
Herramientas SKF de Montaje 
de Rodamientos TMFT 36
Prevenga el 16% de fallas prematuras en rodamientos

Designación TMFT 36

Datos Técnicos

Descripción Kit de Herramientas de Desmontaje
Anillos de Impacto Diámetro de agujero: 10 - 55 mm (0,39 - 2,1 in)
 Diámetro externo: 26 - 120 mm (1,02 - 4,7 in)
Manguito Diámetro de agujero: 18,5, 37,5, 57,5 mm 
 (0,7, 1,5, 2,3 in)
 Diámetro externo: 25, 45 and 66 mm 
 (1,0, 1,7, 2,6 in)
Martillo  TMFT 36-H, weight 1 kg (2,2 lb)
Dimensión del maletín  525 × 420 × 130 mm (20,6 × 16,5 × 5,1 in)
Número de anillos 36  
Número de manguitos 3
Peso del Kit, 
incluído maletín  4 kg (8,8 lb)

Alrededor del 16% de todos los fallos prematuros de los rodamientos son 
causados por montajes deficientes o inadecuados, normalmente por el uso 
de la fuerza bruta. La herramienta de montaje  TMFT 36 está diseñada para 
un montaje de rodamientos rápido y preciso, minimizando a la vez el riesgo 
de daño de los rodamientos. La combinación perfecta de anillos y manguito 
de impacto asegura que las fuerzas de montaje no se transmitan a través de 
los elementos rodantes de rodamiento. El kit contiene 36 anillos de 
impacto, 3 manguitos de impacto y un martillo de goma especial con 
agarre ergonómico, que absorbe los golpes y vibraciones, empacados en 
maletín liviano. Además del montaje de rodamientos, el TMFT 36 es 
también apto para montar otros componentes como bujes, sellos y poleas.

36 anillos de impacto en tamaños diferentes facilitan el montaje de 
más de 400 rodamientos diferentes.  
Facilita el correcto montaje sobre ejes, carcazas y aplicaciones ciegas  
El diámetro del anillo de impacto cabe perfectamente sobre el 
diámetro interno y exterior del rodamiento.  
El diámetro pequeño del área de impacto sobre el manguito de 
montaje, permite la transmisión y distribución eficiente de las fuerzas 
de impacto.  
Los anillos y manguito de impacto, están fabricados de un material 
resistente que garantiza la longevidad.  
La conexión entre el anillo y el manguito de impacto, proporciona 
estabilidad y durabilidad.  
Los anillos de impacto son aptos para trabajos bajo presión.  
Los anillos de impacto vienen marcados con el tamaño del anillo para 
una fácil identificación visual y selección.  
Incluso la superficie del cuerpo del manguito de impacto proporciona 
un asimiento excelente.  
La cabeza del martillo de doble cara de nylon está diseñada para 
prevenir daños de los componentes.  
El mango de caucho del martillo proporciona un agarre excelente.
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SKF bearing series

  60.. 62.. 622..  12.. 22.. 72..  32..  52.. 213..   10..  30.. 31.. C22.. 42..  
  63..   64.. 623.. 13.. 23.. 73.. 33.. 53.. 222.. 2.. 3.. 32.. 33.. C40.. 43..  
  16..  62/.. 630..      223.. 22.. 23..    
Sleeve Rings 63/.. 98..

 10 / 26 629 63000 129  
  16100  
  6000  
 10 / 30 6200 62200 1200 7200 3200      4200  
    2200  5200  
 10 / 35 6300 62300  
 12 / 28 6001 63001  
  16101  
 12 / 32 6201 62201 1201 7201 3201      4201  
    2201  5201  
 12 / 37 6301 62301 1301 7301       4301  
    2301  
 15 / 32 16002 63002  
  6002  
 15 / 35 6202 62202 1202 7202 3202   202   4202  
    2202  5202  
 15 / 42 6302 62302 1302 7302 3302    30302  4302  
    2302  5302  
 17 / 35 16003 63003  
  6003  
 17 / 40 98203 62203 1203 7203 3203   203 30203  4203  
  6203  2203  5203     2203  
 17 / 47 6303 62303 1303 7303 3303   303 30303  4303  
    2303  5303      32303

 20 / 42 16004 63004       32004  
  98204  
  6004  
 20 / 47 6204 62204 1204 7204 3204   204 30204  4204  
    2204  5204   2204  
 20 / 52 6304 62304 1304 7304 3304  22205/20 304 30304  4304  
    2304  5304   2304 32304  
 25 / 47 16005 63005      1005 32005  
  6005  
  62/22  
 25 / 52 98205 62205 1205 7205 3205  22205 205 30205 C 2205 4205  
  6205  2205  5205   2205 32205  
  63/22        33205  
 25 / 62 6305 62305 1305 7305 3305  21305 305 30305  4305  
  6403  2305  5305   2305 31305  
          32305  
 30 / 55 16006 63006      1006 32006 C 6006  
  6006  
  62/28  
 30 / 62 98206 62206 1206 7206 3206  22206 206 30206 C 2206 4206  
  6206  2206  5206  BS2-2206 2206 32206  
  63/28        33206  
 30 / 72 6306 62306 1306 7306 3306  21306 306 30306  4306  
  6404  2306  5306   2306 31306  
          32306  
 35 / 62 16007 63007      1007 32007  
  6007  
 35 / 72 6207 62207 1207 7207 3207  22207 207 30207 C 2207 4207  
    2207  5207  BS2-2207 2207 32207  
          33207  
 35 / 80 6307 62307 1307 7307 3307  21307 307 30307  4307  
  6405  2307  5307   2307 31307  
          32307

 40 / 68 16008 63008      1008 32008  
  6008        32008/38  
 40 / 80 6208 62208 1208 7208 3208  22208 208 30208 C 2208 4208  
    2208  5208  BS2-2208 2208 32208  
          33208  
          32307/37  
 40 / 90 6308 62308 1308 7308 3308  21308 308 30308  4308  
  6406  2308  5308  22308 2308 31308  
          32308  
 45 / 75 16009 63009      1009 32009  
  6009  
 45 / 85 6209 62209 1209 7209 3209  22209 209 30209 C 2209 4209  
    2209  5209  BS2-2209 2209 32209  
          33209  
          358 X  
 45 / 100 6309 62309 1309 7309 3309  21309 309 30309  4309  
  6407  2309  5309  22309 2309 31309  
          32309  
 50 / 80 16010 63010      1010 32010 C 4010  
  6010        33010  
          JLM 104948  
 50 / 90 6210 62210 1210 7210 3210  22210 210 30210 C 2210 4210  
    2210  5210  BS2-2210 2210 32210  
          33210  
          JM 205149  
 50 / 110 6310 62310 1310 7310 3310  21310 310 30310  4310  
  6408  2310  5310  22310 2310 31310  
          32310  
 55 / 90 16011       1011 32011  
  6011        33011  
 55 / 100 6211 62211 1211 7211 3211  22211 211 30211 C 2211 4211  
    2211  5211  BS2-2211 2211 32211  
          33211  
 55 / 120 6311 62311 1311 7311 3311  21311 311 30311  4311  
  6409  2311  5311  22311 2311 31311  
          32311

TMFT 36 selection table

In line with our policy of continuous development of our products  
we reserve the right to alter any part of the above specification 
without prior notice.

Although care has been taken to ensure the accuracy of  this 
publication, SKF does not assume any liability for errors or omissions.

www.mapro.skf.com

www.skf.com/mount

SKF Maintenance Products
Publication MP3106E  · 2005/09 © SKF 2005  
® SKF is a registered trademark of the SKF Group 


